
 

EXNX Universal Transmitter – I = IR  

Descrição Transmissor usado com os detectores IR Searchpoint Optima Plus, Searchpoint Excel (Visada)  
 
O sistema modular habilita a conectividade com uma vasta gama de sistemas incluindo 4-20mA + Hart com opções de
relé ou comunicações seriais (Foundation Fieldbus or Modbus). Como opção temos uma porta local IS para uso de um
Hand Held Hart. 

EXNX Universal Transmitter – L = mV 

Descrição Transmissor usado para com detectores convencionais inflamáveis (saída mV) e o novo  Multi-Purpose 
Detector (MPD- Detector Multi-Uso) que proporciona usar no campo sensores catalíticos para gases inflamáveis e
célula IR para Hidrocarnonetos e CO².  
 
O sistema modular habilita a conectividade com uma vasta gama de sistemas incluindo 4-20mA + Hart com opções de
relé ou comunicaes seriais (Foundation Fieldbus or Modbus). Como opção temos uma porta local IS para uso de um
Hand Held Hart.
 

EXNX Universal Transmitter – T = ECC; - R -= Remote ECC 

Descrição Transmissor usado com detectores de gases tóxicos, com conexão remote Remote connection to these sensors. 
 
O sistema modular habilita a conectividade com uma vasta gama de sistemas incluindo 4-20mA + Hart com opções de
relé ou comunicações seriais (Foundation Fieldbus or Modbus). Como opção temos uma porta local IS para uso de um
Hand Held Hart.
 

Clima de Operação 

Temperatura de Operação -40°C to +65°C 
Humidade de Operação 0% to 99% rH (não-condensada) 

Grau de Proteção IP 66 e IP 67 

Contrução 
Materiais LM25 Alumínio Pintado, Aço Inox 316L pintado ou Aço Inox 316L (sem pintura) 

Entradas 5 x M25 ou ¾ NPT para os cabos e sensores

Performance 
Favor observar as folhas de dados individuais de cada produto abaixo para consulta:
Searchpoint Optima Plus, Searchline Excel, Searchline Horizon e Sensores Catalíticos e Eletroquímicos. 

Eléctrica 

Voltagem de Operação 18V - 32V (24V nominal) 
Aprovações  Analytcis 

Áreas Classificadas ATEX: Ex II 2 G D, EEx d IIC T5 (Tamb -40°C to +65°C) / UL: Class 1, Div 1, Groups B, C, and D / Class 1, Zone 1 AEx d IIC 
T5 (Tamb -40°C to +65°C) / 
CSA: Class 1, Div 1, Groups B, C, and D T5 (Tamb -40°C to +65°C)
INMETRO - Brazil 

Testes de Performance EU – ATEX, EN45544, EN50104, EN50270, EN50271, EN13980, EN60079 
NA – UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 
Other – IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005 

 

  

EXNX - DETECTOR DE GAS A PROVA DE EXPLOSÃO



 
 

Módulo Display & Interface com o Usuário

Tipo do Display Backlit LCD  

Informações na Tela: Informações Básicas:              Leitura do Gás 
   Nome do Gás e Unidade de Medição
                                                 Status de Alarme e Falhas 
Other Information:                 Set up & Configuração dos equipamentos de campo 
   Alinhamento, Calibração, Set de Alarmes, Diagnósticos, etc 
   

Interface Bastão Magnético (fornecido com cada unidade)

4-20mA + HART (Modelo Padrão) 

Descrição 4-20mA + HART Totalmente configurável com saídas Sink ou Source e modos isolados  de operação.
Protocolo HART configurável onde de pode escolher se o Sinal é Sobreposto ou não ao sinal de saída 4-20mA. 
Sistema Multi-drop ligado quando o sinal 4-20mA analógico não é requerido. 

Interface Não-Intrusiva Porta IS Local para conexão a QUENTE de um Hand Held Configurador HART.

Modos de Operação Sink / Source / Sink Isolado /Convencional ou com dados HART

Range de Saída 0 to 22mA 

Precisão do 4-20mA +/- 1% FS 

Resistência Máx. do Loop 600 Ohms a 24Vdc

Funções Suportadas via 
HART 

Leitura do Gás 
Nome do Gás e Unidade de Medição (ppm, LeL, LeLm) 
Statuts de Falhas e Alarmes 
Nível do Sinal 4-20mA 
Dados Gerais e Infomações do Equipamento 
Informação Detalhada do Sensor Incluindo: 
 Nível de Sinal Óptico 
 Reverso Dinâmico (Somente Excel) 
 Leitura 
 Voltagem de Entrada 24Vdc 
 Temperatura 
 RTC (Somente Excel) 
 Status de Calibração e Configuração 
 Informação Detalhada de Avisos e Falhas 
 Histórico de Falhas e Alarmes 
Instalação 
Configuração 
Calibração 
Forçar o sinal de saída 4-20mA

Porta Local IS HART (Opcional) 

Descrição Proporciona um acesso externos por porta IS proporcionando ao Transmissor Universal XNX uma conexão a 
Quente com calibradores HC275/375 HART ou Hand helds Equivalentes. 

Instalação Cabeado em uma das entradas de cabos disponíveis no Transmissor Universal.

Grau de Proteção Terminais protegidos pela cobertura IP 66 e IP 67 quando não utilizados. 
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Módulo Relé (Opcional) 
 

Descrição Três relés totalmente configurável onde suas atuações podem ser baseadas no nível de Gás medido ou no 
status do Transmissor. 2 x SPCO para alarme e 1 x SPCO para falhas 

Instalação
Atuação

Dentro do XNX por um Engenheiro Qualificado. 
Máxima: 240VAC, 5A (não indutiva) 
Mínima: 5V, 10mA (não indutiva) 

Conexões Elétricas Falhas: Comum, Normalmente Aberto (NO), Normalmente Fechado (NF) 
Alarme 1: Comum, Normalmente Aberto (NO), Normalmente Fechado (NF)
Alarme 2: Comum, Normalmente Aberto (NO), Normalmente Fechado (NF)

Configuração Padrão Configuráveis 
 Falha:  

 Normalmente Energizado 
 Não Fechado 
 Sinal inibido quando em falha 
 
Alarmes 1 / 2: 
 Normalmente Desenergizado 
 Não Fechado 
 Alarme no aumento da concentração do Gás 
 Alarmes nos níveis 20% e 40% da Escala 
 Histerese para  2% da Escala 

Falha:  
 Normalmente energizado / desenergizado 
 Nenhuma ação 
 Ligado/Desligado 
 
Alames 1 / 2 : 
 Normalmente energizado / desenergizado 
 Fechado / Não Fechado 
 Alarme no aumento / descida da concentração 
 Alarmes em níveis de 10% a 90% da Escala total 
  

Reconfiguração os Relés Facimente acessado pelo display local (se usado) ou via interface HART (local ou remota) 
Nota O Uso do módulo de Relé ou "outro" modulo de comunicação (Ex: Foundation Fieldbus) é exclusivamente 

mutuo. Entretando, a função de relé deve pode ser usada em conjunto com a comunicação padrão de saída
4-20mA + Hart. 

Funções Específicas dos Relés 
Usando Interface Hart 

Informação do Status do Relé / Reset dos relés armados / Configuração dos of relés 
Forçar o estado dos Relés 

Módulo Foundation Fieldbus (Opcional) 
Descrição                                               Cmunicação por meio do protocolo Foundation Fieldbus faz com que o Transmissor Universal EXNX possa 

ser conectado a uma Rede Fieldbus Foundation Multi-Drop H1. 
Installação                                              Instalado no invólucro pela fábrica ou por um engenheiro de campo qualificado. 
Conexões                                               Sig+, Sig- e Screen 
Divisão Física                                         Conforme IEC 1158-2 e ISA 50.02,  31.25Kbits/s 
Máximo No. de Nós                                32 
Funções Suportadas FF                         Leitura do Gás 

Nome do Gás e Unidade de Medida 
Status do Instrumento (OK, Aviso, Falha, Acima-Range) 
Dados Gerais e Informações do Instrumento 
Calibração remota do zero e span (Dependendo do Detector) 
Informação Detalhada do Sensor Incluindo: 
                Nível de Sinal Óptico 
 Reverso Dinâmico (Somente Excel) 
 Leitura 
                Voltagem de Entrada 24V 
 Temperatura 
 RTC (Somente Excel) 
 Status de Calibração e Configuração 
Informação detalhada de Falhas e Avisos 
                Histórico de Falha e Alarme
                Calibração do Zero

 
Módulo Modbus RTU (Opcional) 
Descrição A Saída RS- 485 Modbus RTU proporciona ao Transmissor Universal EXNX ser conectado a uma rede 

multi-drop Modbus. 

Installação Instalado no invólucro pela fábrica ou por um engenheiro de campo qualificado. 
Connections RS485+, RS485-, Dreno 
Divisão Física Isolada RS485, 1200 to 19.2K Baud 
Máximo No. de Nós 254 usando somente transmissores compatíveis ao Transmissor Universal EXNX.
Protocolo Modbus RTU 
Funções Suportadas via Modbus Leitura do Gás 

Nome do Gás e Unidade de Medida 
Status do Instrumento (OK, Aviso, Falha, Acima-Range)
Dados Gerais e Informações do Instrumento 
RCalibração Remota do Zero e Span (Dependendo do Detector) 
Informação Detalhada do Sensor Incluindo: 
                Nível de Sinal Óptico 
                Reveso Dinâmico (Somente Excel) 
 Leitura 
                Voltagem de Entrada 24V  
 Temperatura 
 RTC (Somente Excel) 
 Status de Calibração e Configuração 
Informação Detalhada de Falhas e Avisos 
 Histórico de Falha e Alarmes
                Calibração do Zero
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