Portugués
1.0 INSTALACAO

O sinalizador luminoso de xenénio XB10 é montado por meio do suporte-padréo de montagem fixado & base da uni-

dade.

Observe que se o sindlizador luminoso for ufilizado em aplicagdes que envolvam vibracdes de grande amplitude, serd
recomenddvel utilizar a abragadeira opciona| antivibraggo. Para mais detalhes, entre em contato com a MEDC.

Consulte a Figura 1 sobre os centros de fixagdo.

1.1 ACESSO AOS TERMINAIS
Geral

Aterminagdio dos cabos deverd atender ds especificagdes exisfentes para a aplicagéio em questdo. A MEDC recomenda que
todos os cabos e condutores sejam corretamente identificados.

Assegure-se de que sejom utilizados somente os prensa-cabos corretamente certificados e que o conjunto esteja blindado
e corretamente aterrado.

Assegure-se de que ndo haja muita folga de condutores de cabos no interior da unidade, em razéo das limi-
tacdes de espago.

Assegure-se de que sejam ufilizados somente os fampdes obturadores corretamente certificados para fechar os pontos de entrada
ndio utilizados do prensa-cabo. Recomendamos utilizar o 'COMPOSTO HYLOMAR PL32" nass roscas dos fampdes obturadores,
a fim de manter a dassificacgo IP67 da unidade.

Este manual contém o padrdo de configuragdes da fiagdio. Outros padrdes de configuragdio poderdo ser for-
necidos a pedido.

Unidade EExd

Solte uma volta completa dos pqrofusos sem cabeca do conjunto da tampa da lente (para isso, utilize uma chave

Allen de 2 mm AF).

Desrosqueie e refire a tampa. Apés refirar a tampa, deslize a PCl para fora até que os terminais deixem seu
alojamento.

Termine a fiag&o de campo conforme ilustrado na Figura 2.

Assegure-se de que somente sejam utilizados cabos encordoados ou de miltiplas pernas na terminagéo do

XB10.

Uma vez conduida a terminaggio dos cabos, a PCl deverd ser totalmente reintroduzida em seu gabinete, tendo o cuidado de
encaixar o espagador da parte inferior da PCl no grampo de retencéio existente no recesso do corpo e mantendo a orientagdio
correta da PCl ilustrada na etiqueta aderida & parte inferna do gabinete.

Para recolocar a tampa, ufilize o mesmo procedimento acima, porém em ordem inversa, apertando bem seus parafusos.
Deverd ser mantida uma folga de 0,2 mm entre as faces do corpo e a tampa, para garantir a compressdo do O-ring.

Unidade EExde

Solte os 2 parafusos M5 e levante a tampa do terminal.
Atengdio: Ndo retire a graxa de silicone da vedagdo da tampa da EExde e nem seus parafusos.

Termine a fiagdio de campo conforme ilustrado na Figura 3.
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Né&o mais de um conector sélido ou filamentado deve ser conectado em cada terminal, @ menos que condutores mltiplos
tenham sido unidos de uma maneira adequada, por exemplo, dois condutores em uma Gnica ponteira fipo lago de bota
crimpada e isolada.

Os cabos conectados aos terminais deverdio ser isolados para a fenséio respectiva, e essa isolacdio deverd ser prolongada
até 1 mm além da parte mefdlica do conector.

Os parafusos dos terminais, estejam ou néo sendo utilizados, deverdo ter sido firmemente apertados.

A distancia minima de prensagem e de afastamento entre terminais e outras pegas condutoras adjacentes
(inclusive de prensa- cabos) deverd ser de, pelo menos, 5 mm.

Apbs concluir a terminagdio dos cabos, siga o procedimento inverso do que foi acima indicado, cerfificando-se de que o
O-ring tenha sido corretamente assentado na fampa, para que seja manfida a classificacdo IP67. Néio apertar excessiva-
mente os pqrdFusos da tampa.

1.3 GERAL

Ao insfalar e operar equipamentos elétricos & prova de explos3es, devem ser observados os regulamentos nacionais relevantes
para instalagdio e operacdo (por exemplo, EN 60079-14 e a IEE sobre Regulamentos de Fiagdio).

Assegure-se de que fodass as porcass, parafusos e elementos de fixagdio estejom apertados.

A pintura e os acabamentos de superficie que ndio forem aqueles aplicados pela MEDC, ndo séio permitidos.

2.0 OPERACAO
O ssindlizador luminoso XB10 de xenénio poderd ser alimentado diretamente ou inicializado por meio de um sinalizador de
toque telefénico, dependendo da configuracdio eletrdnica fornecida.

3.0 MANUTENCAO

Durante a vida 0til do sinalizador luminoso, deve haver pouca ou nenhuma necessidade de manutengéio. O pldsfico refor-
cado com fibra de vidro (GRP) deve resisfir aos atacues da maior parte dos dcidos, dlcdlis e produtos quimicos, sendo tdio
resistente aos dcidos concentrados e élealis como a maioria dos produtos de metal.

No entanto, caso ocorram condices ambientais anormais ou incomuns em decorréncia de danos na instalaggio ou acidente,
etc., recomendar-se uma inspegdo visual.

Se a unidade exigir limpeza, entdio deve-se limpar a parte externa somente com um pano Gmido para evitar o acdmulo
de carga elefrostdtica.

A substituicgio do tubo de xenénio, consulte a segdio 3.1 abuaixo, deverd ser feita somente por pessoal qualificado. Outros
reparos poderdo ser redlizados devolvendo-se a unidade & MEDC ou encaminhando-a para uma oficina autorizada
em reparos de equipamentos Ex.

Se fiver adquirido uma quantidade significativa de sinalizadores luminosos, nesse caso, recomenda-se que as pegas de
reposigdio fambém sejom colocadas & disposicdio (converse sobre suas exigéncias de reposicdio com os Engenheiros de
Vendas Técnicas da MEDC).

3.1 REMOCAQ/SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DO TUBO DE XENONIO

CUIDADO: antes de remover o conjunto da tampa, assegure-se de que a energia eléfrica do sinalizador luminoso esfeja
isolada.

Solte uma volta completa do parafuso sem cabega do conjunto da tampa da lente (para isso, utilize uma chave
Allen de 2 mm AF). Solte e retire a tampa da lente.

Retire o conjunto do tubo a ser substituido, soltando os parafusos do bloco de terminais. A substituicdio do
conjunto do tubo de xendnio poderd ser agora instalada no bloco de terminais.
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Para recolocar a tampa, use o mesmo procedimento acima, porém em ordem inversa, apertando bem seus
’ ’ ’
parafusos, a fim de manter a classificacdo IP67 da unidade.

4.0 CERTIFICACAO
Certificado para: EN50014:1998;
EN50018:1995; e
EN50019:2000
Unidade Eexd (Certificado da ATEX N° BAS O0ATEX2204X):-

15J: - 112G EExd IIB T4
(Temp. ambiente -55°C a +40°C)

10J: - 112G EExd IIB T4
(Temp. ambiente -55°C a +55°C)

Unidade EExde (Certificado da ATEX N° BAS O0ATEX2226X):-

15J: - 112G EExd IIB T4
(Temp. ambiente -50°C a +40°C)

10J: - 112G EExd IIB T4
(Temp. ambiente -50°C a +45°C)

O Certificado da ATEX e a etiqueta do produto contém a identificagdo do grupo e da categoria da ATEX:

@uze

Onde:

significa o atendimento s especificagdes da ATEX
Il significa a adequagdio para uso em industrias de superficie
2 significa a adequagdio para uso em uma érea da Zona 1
G significa a adequagdio para uso na presenga de gases

5.0 APROVACOES

Compatibilidade eletromagnética conforme

BS EN 50081-1:1992
BS EN 61000-6-2:1999

6.0 CONDICOES ESPECIAIS PARA USO SEGURO
a) N°do Certificado BAS Q0ATEX2204X (EExd)

1) A rosca de conexdo de qualquer dispositivo de entrada para cabos utilizada com este aparato deve ter mais
de 12 mm de extensdo.

2) A pintura e os acabamentos de superficie que ndio forem aqueles aplicados pelo fabricante, néo séio permitidos.
b) N° do Certificado BAS O0ATEX2226X (EExd)

1) Néo mais de um conector sélido ou filamentado deve ser conectado em cada terminal, a menos que condutores
moltiplos tenham sido unidos de uma maneira adequada, por exemplo, dois condutores em uma Gnica ponteira fipo
lago de bota crimpada e isolada.

2) Os condutores conectados aos terminais devem ser isolados para a tensdio respectiva, e esta isolacdio deve estender-se
até dentro de 1 mm da parte metélica da abertura do terminal.

3) Todos os parafusos dos terminais, usados e néio usados, devem estar apertados.

4) As distancias minimas de arrasto e de folga entre os terminais e as partes condutoras adjacentes (incluindo os dispositivos
de enfrada para os cabos) devem ser de pelo menos 5 mm.

5) A pintura e os acabamentos de superficie que ndio forem aqueles aplicados pelo fabricante, néo séio permitidos.
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